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РОЗРОБКА НОМЕНКЛАТУРИ СПОЖИВНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ 
ТА ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ САМОРЯТІВНИКІВ ШАХТНИХ 

ІЗОЛЮЮЧИХ НА ХІМІЧНО ЗВ’ЯЗАНОМУ КИСНІ

Анотація. Забезпечення відповідності саморятівників шахтний ізолюючих на хімічно 
зв’язаному кисні суттєвим вимогам до безпеки та охорони здоров’я не можливе без застосування 
комплексного підходу до вирішення питань формування їх споживних властивостей. Номенкла-
тура споживних властивостей та вимоги до саморятівників шахтних ізолюючих на хімічно 
зв’язаному кисні необхідні для контролю їх якості, безпеки, проведення ідентифікації, товароз-
навчого оцінювання та експертизи. Означене в комплексі сприяє підвищенню безпеки цих засобів 
індивідуального захисту органів дихання, а також охороні здоров’я (попередженню захворю-
вання, травматизму і загибелі) працівників вугільних, рудних та нерудних шахт. Метою дослі-
дження є розробка номенклатури споживних властивостей та показників якості саморятівни-
ків шахтних ізолюючих на хімічно зв’язаному кисні необхідних для контролю їх якості, безпеки, 
ідентифікації, товарознавчого оцінювання та експертизи. Розроблена номенклатура споживних 
властивостей та показників якості до саморятівників шахтних ізолюючих на хімічно зв’язаному 
кисні: дає можливість оптимізувати показники цих споживних властивостей з урахуванням 
чинних вимог нормативно-правових актів та нормативних документів; є дієвим інструмента-
рієм для контролю їх якості, безпеки, проведення ідентифікації, товарознавчого оцінювання 
та експертизи. Забезпечити безпечне та комфортне використання саморятівників шахтний 
ізолюючих на хімічно зв’язаному кисні можливо шляхом формування комплексу їх споживних 
властивостей за рахунок підбору матеріалів із високим комплексом фізико-механічних власти-
востей та прийняття відповідних конструктивних рішень. Розроблена номенклатура призна-
чена для порівняльного дослідження та товарознавчого оцінювання споживних властивостей 
саморятівників шахтний ізолюючих на хімічно зв’язаному кисні, в яких теплогазорозподільники 
регенеративного патрону виготовлені з різних матеріалів, проведення експертних досліджень 
з метою недопущення неякісних саморятівників шахтний ізолюючих на хімічно зв’язаному кисні 
у обіг на території України і для забезпечення захисту здоров’я та життя працівників вугіль-
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ної галузі. Разом із тим, розроблена номенклатура може застосовуватися товарознавцями-екс-
пертами як базова для вибору саморятівників шахтний ізолюючих на хімічно зв’язаному кисні, 
що відповідають чинним вимогам і можуть бути допущені до використання працівниками  
вугільної галузі. 

Ключові слова: засоби індивідуального захисту органів дихання, саморятівник, номенклатура, спо-
живні властивості, безпека, якість, товарознавча експертиза, оцінка.
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DEVELOPMENT OF THE NOMENCLATURE OF CONSUMER 
PROPERTIES AND QUALITY INDICATORS OF CHEMICAL OXYGEN 

SELF-CONTAINED MINE SELF-RESCUERS FOR ESCAPE

Abstract. Assurance of the compliance of chemical oxygen self-contained mine self-rescuers for 
escape with essential safety and health requirements is impossible without applying a comprehensive 
approach to settling issues of the formation of their consumer properties. The nomenclature of 
consumer properties and requirements for chemical oxygen self-contained mine self-rescuers for 
escape is necessary to control their quality and safety and conduct identification, commodity analysis 
and expertise. The mentioned holistically contributes to advancing the safety of respiratory protective 
equipment and the healthcare (disease prevention, traumatism, and death) of workers of coal, ore and 
non-metallic mines. The research purpose is to develop the nomenclature of consumer properties and 
quality indicators of requirements for chemical oxygen self-contained mine self-rescuers for escape 
which are essential to control their quality and safety and conduct identification, commodity evaluation 
and expertise. The relevant nomenclature of consumer properties and quality indicators for chemical 
oxygen self-contained mine self-rescuers for escape allows optimizing indices of consumer properties 
given the current requirements of normative-legal acts and statutory documents; is an effective tool 
to control their quality, safety, identification, and commodity evaluation and expertise. Assurance 
safe and comfortable use of chemical oxygen self-contained mine self-rescuers for escape is feasible 
through specifying a complex of their consumer properties at the cost high material stress-strain 
properties and rendering relevant engineering solutions. The formulated nomenclature is designed to 
perform a comparative study and commodity evaluation of consumer properties of chemical oxygen 
self-contained mine self-rescuers for escape, which comprise a heat-gas distributor of the regenerative 
canister made of different materials, and conduct expert research to prevent the distribution of poor-
quality chemical oxygen self-contained mine self-rescuers for escape in Ukraine and guarantee the 
protection of health and life of the coal industry workers. In addition, the developed nomenclature 
is intended for commodity experts as a basis for selecting chemical oxygen self-contained mine self-
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rescuers for escape, which meet the current requirements and are allowed for the use of the coal  
industry workers.   

Key words: respiratory protective devices, self-rescuer, nomenclature, consumer properties, safety, quality, 
commodity expertise, evaluation.
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Постановка проблеми. Згідно вимог Наказу 
Державного комітету України з промислової без-
пеки, охорони праці та гірничого нагляду № 62 
“Про затвердження Правил безпеки у вугільних 
шахтах” усім, хто опускається в шахту, мають 
бути видані справні ізолювальні саморятівники. 
Саморятівники шахтні ізолюючі на хімічно 
зв’язаному кисні, які забезпечують повну ізо-
ляцію дихальних шляхів користувачів, вважа-
ються надійним захистом дихальних шляхів від 
інгаляційних уражень під час аварій у вугільних, 
рудних та нерудних шахтах (згідно товаросупро-
відних та експлуатаційних документів виробника 
та чинного законодавства). Забезпечення якості 
саморятівників шахтний ізолюючих на хімічно 
зв’язаному кисні обумовлює застосування комп-
лексного підходу до вирішення питань форму-
вання їх споживних властивостей. Суспільна 
потреба у саморятівниках з відповідними захис-
ними та споживними властивостями полягає 
у тому, що цей товар орієнтований на працівників 
гірничодобувної промисловості, які виконують 
виробничі процеси та (або) види робіт, що супро-
воджуються об’єктивними факторами, які ство-
рюють загрозу для їх здоров’я та життя. Отже, 
працівники (зайняті на роботах із шкідливими 
та потенційно небезпечними умовами праці) 
забезпечуються спеціальним одягом, спеціаль-
ним взуттям та іншими засобами індивідуаль-
ного захисту під час виконання їх професійних 
обов’язків, відповідно до чинного законодав-
ства. Забезпечити ефективний захист працівни-
ків можливо за рахунок формування комплексу 
функціональних та ергономічних властивостей, 
а також властивостей безпечності та надійності 
саморятівників шахтних ізолюючих на хімічно 
зв’язаному кисні.

Означене обумовлює актуальність аналізу, 
систематизації, узагальнення споживних власти-
востей та вимог до саморятівників шахтних ізо-
люючих на хімічно зв’язаному кисні та побудови 
відповідної номенклатури необхідної для контр-
олю їх якості, безпеки, проведення ідентифікації 
[1], товарознавчого оцінювання та експертизи. 

Це в комплексі дозволить підвищити безпеку 
цих засобів індивідуального захисту органів 
дихання, а також попередить захворювання, трав-
матизм і загибель працівників вугільних, рудних 
та нерудних шахт.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблемам розробки й удосконалення засобів 
захисту органів дихання, зокрема, саморятівни-
ків шахтних ізолюючих на хімічно зв’язаному 
кисні присвятили свої праці науковці Арте-
менко А. І., Бурего Н. М., Данілевський М. Г.,  
Діденко М. С., Єхилевський С. Г., Зборщик 
Л. О., Ільїнський Е. Г., Ковалевська М. М., 
Конопелько Є. І., Кочерга В. К., Лебедков С. О., 
Лучко В. М., Марголіс А. Є., Овчаров В. К., Оль-
шанніков С. О., Пак В. В., Пашковський П. С., 
Плетенецький Р. С., Фоменко Т. П., Шев- 
ченко Ю. О., Adjiski V., Despodov Z., Mijalkov- 
ski S., Pelders J. J., de Ridder J. H., Serafimovski D. 
та інші [2 – 14]. Зокрема запропоновано [2 – 9] 
застосування хімічно зв’язаного кисню в засо-
бах індивідуального захисту органів дихання; 
підвищення ресурсу дихальних апаратів на 
хімічно зв’язаному кисні; удосконалення реге-
неративних патронів у шахтних дихальних апа-
ратах; оптимізація теплового режиму шахтного 
саморятівника на хімічно зв’язаному кисні; 
покращення ергономічних вимог (принципів 
конструювання) та дизайну ізолювальних само-
рятівників для жінок, які використовуються 
у гірничій промисловості; систему моніторингу 
та аналізу небезпек (із застосуванням додатку 
для смартфону), що забезпечує своєчасне засто-
сування ізолювальних саморятівників в шахтах.

В патентах [10 – 13] запропоновані шляхи 
поліпшення експлуатаційних характеристик 
засобів індивідуального захисту органів дихання 
з хімічно зв’язаним киснем, а саме за рахунок 
забезпечення:

а) поліпшення умови дихання людини 
в дихальному апараті за рахунок зниження опору 
диханню, зменшення об’ємної частки діоксиду 
вуглецю у вдихуваному повітрі та збільшення 
часу захисної дії апарата [10];
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б) найбільш комфортних умов для користу-
вача та надійність праці ізолювального дихаль-
ного апарату [11];

в) безпечності спрацьовування при приве-
денні пускового пристрою дихального апарата 
з хімічно зв’язаним киснем у дію [12]; 

г) спрощення користування регенеративним 
респіратором з хімічно зв’язаним киснем, шля-
хом усунення додаткових операцій та зручного 
розташування гофрованих шлангів, що дозволяє 
зменшити витрати енергії працівника при вико-
нанні робіт і, таким чином, значно зменшити 
втомлювання користувача апаратом, а також зни-
зити мінімальну температуру, за якої може бути 
використаний респіратор за призначенням [13].

Окрім вищезазначеного аналізу, в патенті на 
корисну модель [14] запропоновано більш ефек-
тивну роботу регенеративного патрону ізолю-
вального дихального апарата при одночасному 
спрощенні конструкції та підвищенні техноло-
гічності виробництва. 

З метою удосконалення конструкції само-
рятівників шахтних ізолюючих на хімічно 
зв’язаному кисні нами запропоновано отримання 
прутків з міді марки М1 з унікальним комплек-
сом фізико-механічних властивостей [15]. Засто-
сування деформованих мідних прутків з високою 
теплопровідністю у тепловологообміннику, який 
розташовується між лицевою частиною (загубни-
ком) і регенеративним патроном саморятівника, 
дозволяє знизити температуру вдихуваної газоди-
намічної суміші [15].

Разом з тим, проаналізовані останні дослі-
дження та публікації [2 – 14] не містять узагаль-
нену номенклатуру споживних властивостей 
та показників якості саморятівників шахтних 
ізолюючих на хімічно зв’язаному кисні. Таким 
чином, актуальним є наукове обґрунтування 
та розробка номенклатури споживних властивос-
тей та показників якості саморятівників шахтних 
ізолюючих на хімічно зв’язаному кисні. 

Постановка завдання. Розробка номенкла-
тури споживних властивостей та показників 
якості саморятівників шахтних ізолюючих на 
хімічно зв’язаному кисні необхідних для контр-
олю їх якості, безпеки, ідентифікації, товарознав-
чого оцінювання та експертизи.

Об’єктом дослідження обрано саморятівники 
шахтні ізолюючі на хімічно зв’язаному кисні. 
Предметом дослідження є потреби, споживні 
властивості та показники якості саморятівників 
шахтних ізолюючих на хімічно зв’язаному кисні. 
Досягнення поставленої мети вирішувалась за 

допомогою аналітичного, інформаційно-аналі-
тичного, а також методів співставлення, система-
тизації, порівняння та узагальнення.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
В основу розробки номенклатури споживних 
властивостей саморятівників шахтних ізолюю-
чих на хімічно зв’язаному кисні нами покладено 
принцип відповідності потребам потенційних 
споживачів – працівників вугільної галузі. 

При побудові номенклатури споживних влас-
тивостей саморятівників шахтних ізолюючих на 
хімічно зв’язаному кисні нами запропоновано 
виокремити чотири групи потреб, які задоволь-
няються та при цьому забезпечують нормальне 
функціонування працівників. Їх пропонується 
поділити на потреби у: здійсненні конкретного 
функціонального процесу, зручності та комфорті 
використання, збереженні властивостей виробів 
протягом певного часу, безпеці при використанні. 
Кожна група потреб задовольняється груповими 
та одиничними споживними властивостями. 
У свою чергу кожній одиничній властивості 
відповідає певний перелік показників, за допо-
могою яких можливо довести відповідність чи 
невідповідність саморятівників шахтних ізолю-
ючих на хімічно зв’язаному кисні встановленим 
вимогам. Відповідність призначенню характери-
зується групою найважливіших показників: гер-
метичністю готового до використання апарату, 
місткістю дихального мішка, міцністю з’єднань 
дихального шлангу, механічною міцністю апа-
рата (до удару, до вібрації), тривкістю до тем-
ператури та герметичністю футляра до носіння. 
При цьому головним показником, який забез-
печує захист користувачів саморятівників шах-
тних ізолюючих на хімічно зв’язаному кисні від 
несприятливих факторів вважається час захис-
ної дії. Саме від цього показника може залежати 
здоров’я та навіть життя працівників. 

Зазвичай для побудови номенклатури спо-
живних властивостей різних товарів розглядають 
дві системи: «людина–виріб» та «людина–виріб–
навколишнє середовище» [16]. Враховуючи осо-
бливість об’єкту дослідження слід враховувати 
той факт, що це засіб індивідуального захисту 
за своєю конструкцією є ізолюючим і повинен 
відокремити дихальну систему працівника від 
негативного впливу оточуючого середовища. 
А тому при побудові номенклатури і викорис-
танні її показників для контролю якості, безпеки 
ідентифікації, товарознавчого оцінювання та екс-
пертизи саморятівників шахтних ізолюючих на 
хімічно зв’язаному кисні розглядали систему 
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«працівник–саморятівник». При цьому врахо-
вувалися зв’язки, які відповідають потребам 
користувачів саморятівників шахтних ізолюю-
чих на хімічно зв’язаному кисні та забезпечують 
оптимальні процеси життєдіяльності в складних 
умовах їх використання. У системі «працівник–
саморятівник» важливими є показники функціо-
нальних, ергономічних властивостей та безпеки 
використання, які забезпечують ефективний 
захист працівника (час захисної дії), дотримання 
хімічної та термічної безпеки (об’ємна частка 
діоксиду вуглецю (СО2) у вдихуваному газі, 
об’ємна частка кисню (О2) у вдихуваному газі, 
мінімальна та максимальна температура поверхні 
та конструктивних елементів),  а також зручність 
і комфортність його використання (габаритні 
розміри, опір диханню, вологість та температура 
вдихуваного і видихуваного газу). 

Не менш важливими є властивості, що 
забезпечують зручність здійснення тих чи 
інших операцій у процесі їх експлуатації чи 
підготовки до експлуатації, а саме, забезпе-
чення легкого з’єднання і фіксування розбір-
них вузлів вручну без порушення ущільнень, 
наявність підвісної системи або іншого крі-
плення для вивільнення рук користувача, мож-
ливість під’єднання до апарата без сторонньої 
допомоги. тощо. 

Після систематизації та узагальнення норма-
тивно-правових актів та нормативних докумен-
тів (що поширюються на засоби індивідуального 
захисту органів дихання), нами виокремлено 
необхідні для розроблення номенклатури спо-
живних властивостей та показників якості само-
рятівників шахтних ізолюючих на хімічно 
зв’язаному кисні:

а) Закон України № 1127-XIV “Гірничий 
закон України”; 

б) Постанова Кабінету Міністрів України 
редакція № 771 “Про затвердження Технічного 
регламенту засобів індивідуального захисту”;

в) Наказ Державного комітету України з про-
мислової безпеки, охорони праці та гірничого 
нагляду № 331 “Про затвердження Правил вибору 
та застосування засобів індивідуального захисту 
органів дихання (НПАОП 0.00-1.04-07)”;

г) Наказ Державного комітету України по 
нагляду за охороною праці №236 “Інструкція 
з експлуатації засобів індивідуального захисту 
шахтарів (НПАОП 10.0-5.20-04)”;

д) ДСТУ 7239:2011 “Система стандартів 
безпеки праці. Засоби індивідуального захисту. 
Загальні вимоги та класифікація”;

е) ДСТУ EN 132:2004 “Засоби індивідуаль-
ного захисту органів дихання. Терміни та пікто-
грами (EN 132:1998, ІDT)”;

ж) ДСТУ EN 135:2004 “Засоби індивідуаль-
ного захисту органів дихання. Перелік рівнознач-
них термінів (EN 135:1998, ІDT)”;

з) ДСТУ 2299-93 “Засоби індивідуального 
захисту органів дихання. Терміни та визначення”;

и) ДСТУ EN 133:2005 “Засоби індивідуаль-
ного захисту органів дихання. Класифікація (EN 
133:2001, ІDT)”;

к) ДСТУ EN 134:2005 “Засоби індивідуаль-
ного захисту органів дихання. Номенклатура 
складових частин (EN 134:1998, ІDT)”;

л) ДСТУ 2053-92 “Система показників якості 
продукції. Засоби індивідуального захисту орга-
нів дихання ізольовані. Номенклатура показників 
та методи їх контролю”;

м) ДСТУ EN 13794:2005 “Засоби індивіду-
ального захисту органів дихання. Автономні 
дихальні апарати з замкненим дихальним конту-
ром для евакуації. Вимоги, випробування, марку-
вання (EN 13794:2002, ІDT)”;

н) ДСТУ EN 1061:2004 “Засоби індивідуаль-
ного захисту органів дихання для саморятування. 
Автономні дихальні апарати з замкненим дихаль-
ним контуром. Апарати з хімічно зв’язаним кис-
нем (NaClO3) для евакуації. Вимоги, випробу-
вання, маркування (EN 1061:1996, ІDT)”.

За результатом проведеного аналізу вищенаве-
дених нормативно-правових актів та нормативних 
документів нами виокремлено споживні власти-
вості та показники, на основі яких розроблено 
номенклатуру саморятівників шахтних ізолюючих 
на хімічно зв’язаному кисні (табл. 1) необхідну для 
контролю їх якості, безпеки, проведення ідентифі-
кації, товарознавчого оцінювання та експертизи. 

Проведений аналіз вимог дав змогу сфор-
мувати номенклатуру споживних властивостей 
та показників якості саморятівників шахтних 
ізолюючих на хімічно зв’язаному кисні із ураху-
вання потреб працівників гірничодобувної про-
мисловості (табл. 1) та вимог чинного законодав-
ства й стандартів. 

Таким чином, нами розроблена номенклатура 
споживних властивостей та показників якості 
саморятівників шахтних ізолюючих на хімічно 
зв’язаному кисні (з урахуванням особливих умов 
їх використання) в основу якої покладено прин-
цип відповідності вимог, що здатні задовольнити 
потреби потенційних споживачів – працівників 
гірничодобувних підприємств. Запропоновано 
виокремити чотири групи потреб у: здійсненні 
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конкретного функціонального процесу; зручності 
та комфорті використання; збереженні власти-
востей саморятівників шахтних ізолюючих на 
хімічно зв’язаному кисні протягом певного часу; 
безпеці при використанні.

Висновки і перспективи подальших дослі-
джень у даному напрямі. Застосовуючи принцип 
задоволення потреб потенційних користувачів за 
допомогою розробленої номенклатури можливо 
встановити загальне уявлення стосовно зв’язків 
між потребами, властивостями, що їх забезпечу-
ють та показниками, за допомогою яких можна 
довести відповідність саморятівників шахтних 
ізолюючих на хімічно зв’язаному кисні чинним 
вимогам. Врахування потреб працівників гір-
ничодобувної промисловості дає можливість 
в подальшому визначити значимість (вагомість) 
одиничних властивостей, які задовольняють як 
окремі потреби так і комплекс потреб. 

Формування властивостей саморятівників 
шахтних ізолюючих на хімічно зв’язаному кисні, 
як засобу індивідуального захисту, здійснюється 
на етапах конструювання і виготовлення та забез-
печується властивостями під час безпосеред-
нього використання. Важливим під час їх кон-
струювання є правильний підбір матеріалів, які 
здатні покращити показники споживних власти-
востей апаратів та забезпечити збільшення часу 
захисної дії. 

Отже, розроблена нами номенклатура спожив-
них властивостей та показників якості саморятів-
ників шахтних ізолюючих на хімічно зв’язаному 
кисні (табл. 1):

а) дозволяє оптимізувати показники спожив-
них властивостей з урахуванням чинних вимог 
нормативно-правових актів та нормативних 
документів; 

б) може бути використана товарознавцями-
експертами як базова для вибору саморятівників 
шахтних ізолюючих на хімічно зв’язаному кисні, 
що відповідають чинним вимогам і можуть бути 
допущені до використання працівниками вугіль-
ної галузі;

в) здатна гарантувати безпечне та комфортне 
використання саморятівників шахтних ізолю-
ючих на хімічно зв’язаному кисні шляхом фор-
мування комплексу їх споживних властивостей 
за рахунок підбору матеріалів із високим рівнем 
фізико-механічних властивостей та прийняття 
відповідних конструктивних рішень;

г) може бути використана для порівняльного 
дослідження та товарознавчого оцінювання 
споживних властивостей саморятівників шах-

тних ізолюючих на хімічно зв’язаному кисні (в 
яких теплогазорозподільники регенеративного 
патрону виготовлені з різних матеріалів);

д) може стати дієвим інструментарієм для 
контролю якості та безпеки, проведення іден-
тифікації й експертних досліджень з метою 
недопущення неякісних саморятівників шах-
тних ізолюючих на хімічно зв’язаному кисні 
у обіг на території України і для забезпечення 
захисту здоров’я та життя працівників вугіль-
ної галузі.
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