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ТОВАРОЗНАВЧА ЕКСПЕРТИЗА САМОРЯТІВНИКІВ ШАХТНИХ 
ІЗОЛЮЮЧИХ НА ХІМІЧНО ЗВ’ЯЗАНОМУ КИСНІ

Анотація. Аварії, пов’язані з пожежами та впливом токсичних газів, є однією з основних причин 
травмування та загибелі людей у шахтах. Для евакуації працюючих з аварійних дільниць вугільних, руд-
них та нерудних шахт використовують саморятівники шахтні ізолюючі на хімічно зв’язаному кисні. 
Використання саморятівників ізолюючих низької якості, які не відповідають вимогам нормативно-
правових актів, небезпечно та створює загрозу загибелі людей чи навіть призводить до їх загибелі. 
Цьому сприяє спрощений порядок ввезення цієї продукції на територію України, а тому перед введен-
ням в експлуатацію саморятівників шахтних ізолюючих на хімічно зв’язаному кисні необхідно про-
водити їх випробування в акредитованих лабораторіях. Надто ліберальні умови сертифікації зумов-
люють потребу у проведенні незалежної товарознавчої експертизи для встановлення безпеки та 
придатності до використання за функціональним призначенням саморятівників шахтних ізолюючих 
на хімічно зв’язаному кисні. Обґрунтована необхідність розроблення методологічного забезпечення 
ідентифікації та товарознавчої експертизи саморятівників шахтних ізолюючих на хімічно зв’язаному 
кисні. Товарознавчу експертизу проведено з метою встановлення безпеки та придатності до вико-
ристання за функціональним призначенням саморятівників шахтних ізолюючих на хімічно зв’язаному 
кисні перед їх введенням в експлуатацію. У статті представлено розроблену програму товарознавчої 
експертизи саморятівників шахтних ізолюючих на хімічно зв’язаному кисні, що ввозяться на митну 
територію України. Наведено результати реалізації її основних етапів, що дало змогу отримати від-
повідь на питання експертизи, а саме: встановлено, що саморятівники шахтні ізолюючі на хімічно 
зв’язаному кисні моделі “K-S30” є непридатними до використання. Це дозволило не допустити до 
реалізації саморятівники шахтні ізолюючі на хімічно зв’язаному кисні моделі “K-S30” та попередило 
настання тяжких наслідків та загрозу загибелі людей від їх використання. Для забезпечення прове-
дення безпечних та результативних товарознавчих досліджень, об’єктивності та повноти вирішення 
сформульованих питань товарознавчих експертиз саморятівників шахтних ізолюючих на хімічно 
зв’язаному кисні подальші дослідження доцільно спрямовувати на розроблення методик проведення їх 
ідентифікації та товарознавчої експертизи.

Ключові слова: товарознавча експертиза, засоби індивідуального захисту, саморятівник, безпека, 
якість, дослідження.
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COMMODITY EXPERTIZE OF INSULATING MINE SELF-RESCUERS  
ON CHEMICALLY BOUND OXYGEN

Abstract. Accidents related to fires and exposure of toxic gases are one of the main causes of people’s injuries 
and deaths in mines. To evacuate workers from emergency areas of coal, ore and non-ore mines, insulating 
mine self-rescuers on chemically bound oxygen are used. The use of low-quality insulating mine self-rescuers 
that do not meet the requirements of regulations is dangerous and threatens or even leads to death. This is 
facilitated by the simplified procedure of importing these products to the territory of Ukraine, and therefore 
before the commissioning of insulating mine self-rescuers on chemically bound oxygen it is necessary to test 
them in accredited laboratories. Too liberal certification conditions necessitate an independent commodity 
expertize to establish safety and suitability for functional use of insulating mine self-rescuers on chemically 
bound oxygen. The necessity of development of methodological support of identification and commodity 
expertize of insulating mine self-rescuers on chemically bound oxygen is substantiated. The commodity 
expertize was conducted in order to establish the safety and suitability for functional use of insulating mine 
self-rescuers on chemically bound oxygen. The article presents the developed program of commodity expertize 
of insulating mine self-rescuers on chemically bound oxygen which are imported into the customs territory 
of Ukraine. The results of its main stages implementation are given, which allowed to get an answer to the 
questions of the expertise. Namely, it has been established that the insulating mine self-rescuers on chemically 
bound oxygen model “K-S30” are unusable. This allowed to prevent the implementation of the insulating mine 
self-rescuers on chemically bound oxygen model “K-S30” and prevented severe consequences and the threat 
of people’s death from their use. To ensure safe and effective commodity research, objectivity and completeness 
of the decision of the formulated questions of commodity examinations of the insulating mine self-rescuers 
on chemically bound oxygen further research should be directed to the development of methods for their 
identification and commodity examination.

Key words: commodity expertise, personal protective equipment, self-rescuer, safety, quality, research.
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Постановка проблеми. Серед українських 
працівників, у структурі діагнозів професійних 
захворювань, хвороби органів дихання станов-

лять 40,4% (262 випадки) [1]. Суворі та обме-
жені умови праці у вугільних шахтах зумовили 
зарахування професій працівників із гірничо-
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добувної промисловості до переліку найбільш 
небезпечних [2]. Ситуація стосовно професій-
них захворювань в Україні є досить складною. 
В умовах, що не відповідають санітарним нор-
мам, працює близько 70% шахтарів [3]. Аварії, 
пов’язані з пожежами та вибухами газоповітряної 
суміші, є однією з основних причин травмування 
та загибелі людей у шахтах. Цей вид аварій вима-
гає впровадження систем та підходів до поси-
лення та підвищення безпеки шахт [4]. Найбільш 
травмонебезпечними є підземні гірничі роботи 
у вугільних, рудних та нерудних шахтах. Напри-
клад, у вугільній промисловості України вини-
кає велика кількість аварій: вибухи метано-пові-
тряної суміші, пожежі, раптові викиди вугілля 
та метану, раптові прориви води тощо, при яких 
у рудничну атмосферу викидаються небезпечні 
для дихання людини гази (метан, оксид вуглецю, 
діоксиду вуглецю, оксиди азоту, сірководень 
тощо), зменшується відсоток кисню у повітрі, що 
вдихається [5]. Саме тому провідні виробники 
засобів індивідуального захисту для підвищення 
захисних властивостей цих засобів, постійно 
займаються вдосконаленням їх конструкції, 
впроваджуючи у виробництво нові технології [6].

До недавнього часу єдиним виробником, а також 
постачальником саморятівників ізолюючих на під-
приємства України був Донецький завод гірничо-
рятувальної апаратури, який у березні 2017 року 
призупинив виробничу діяльність у м. Донецьк. 
Означене призвело до того, що на митну терито-
рію України почали імпортувати саморятівники 
з Китаю, Польщі та Росії. Цьому сприяють надто 
ліберальні умови їх сертифікації. Фактично всі екс-
пертно-технічні центри, що входять до структури 
Державної служби України з питань праці, видають 
сертифікати, які підтверджують наявність у вироб-
ників певного комплекту документів, проте не 
проводять повноцінних випробувань саморятівни-
ків ізолюючих і досліджень у вітчизняних акреди-
тованих лабораторіях із визначення їх показників 
якості та безпеки. Таким чином, для продукції іно-
земних виробників у спрощеному порядку отри-
муються дозвільні документи і вона допускається 
до реалізації на території України. При цьому 
польський виробник у себе на батьківщині відкли-
кав власну продукцію з шахт через неналежну їх 
якість. В Україні були виявлені китайського вироб-
ництва саморятівники ізолюючі, за зовнішнім 
виглядом подібні до саморятівників, виготовлених 
в Україні, а якість їх була неналежною. Остан-
нім часом на ринку України наявні саморятів-
ники ізолюючі сумнівних виробників із Росії [5].

З огляду на вищезазначене, перед митними 
органами постає завдання недопущення на митну 
територію України ізолюючих саморятівників 
іноземного походження, небезпечних та низької 
якості, які не відповідають вимогам нормативно-
правових актів та створюють загрозу загибелі 
людей чи настання інших тяжких наслідків. Ста-
тями 356, 357 Митного Кодексу України визна-
чено порядок проведення експертизи товарів, що 
ввозяться на митну територію України з метою 
випуску у вільний обіг, але cпеціалізована лабо-
раторія з питань експертизи та досліджень Дер-
жавної митної служби України не має змоги 
провести експертизу з метою встановлення 
характеристик «складної» продукції – саморя-
тівників ізолюючих. Тому для технічної та това-
рознавчої експертизи саморятівників ізолюючих 
необхідно залучати випробувальні лабораторії, 
які мають акредитацію Національного агент-
ства з акредитації України відповідно до ДСТУ 
ISO/IEC 17025:2017 (ISO/IEC 17025:2017, IDT) 
«Загальні вимоги до компетентності випробу-
вальних та калібрувальних лабораторій» у сфері 
засобів захисту органів дихання [5].

Таким чином, із метою визначення безпеки 
та придатності до використання за функціональ-
ним призначенням саморятівників (у тому числі 
й іноземного виробництва), перед їх введенням 
в експлуатацію важливого значення набуває про-
ведення ідентифікації та товарознавчої експер-
тизи. Все вищезазначене зумовлює необхідність 
проведення досліджень у цьому напрямі.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженню безпеки та якості засобів індиві-
дуального захисту органів дихання присвячені 
публікації [3–17]. Найважливішим заходом щодо 
забезпечення охорони праці та безпеки ведення 
підземних гірничих робіт є забезпечення всіх 
працівників шахт надійними засобів індивіду-
ального захисту органів дихання. Тому в Наказі 
Держгірпромнагляду № 62 «Про затвердження 
Правил безпеки у вугільних шахтах», Наказі Мін-
соцполітики України № 1592 «Про затвердження 
Правил безпеки під час розробки родовищ рудних 
та нерудних корисних копалин підземним спосо-
бом» вказано, що всі працівники і посадові особи, 
які знаходяться в гірничих виробках, повинні мати 
при собі засоби індивідуального захисту органів 
дихання та вміти ними користуватися і застосо-
вувати за необхідністю [5]. В аварійній ситуації 
органи дихання персоналу необхідно захистити 
від метану, оксиду та двооксиду вуглецю, сірко-
водню, оксидів азоту, диму, нестачі кисню тощо. 
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Для евакуації працюючих з аварійних дільниць 
вугільних, рудних та нерудних шахт використо-
вують саморятівники шахтні ізолюючі на хімічно 
зв’язаному кисні (далі – саморятівник) [10].

Однак, як зазначалося вище, перед введенням 
в експлуатацію саморятівників необхідно прово-
дити їх товарознавчу експертизу, з метою встанов-
лення їх безпеки та придатності до використання 
за функціональним призначенням. Товарознавчі 
дослідження саморятівників потребують дотри-
мання чітких правил безпеки. Як регенеративний 
продукт у саморятівниках, як правило, викорис-
товують надпероксид калію (КО2). Використання 
регенеративних продуктів на базі надпероксиду 
калію базується на виділенні ним необхідного 
для дихання людини кисню у взаємодії з парами 
води і двооксидом вуглецю, що видихається. Під 
час роботи саморятівника відбуваються хімічні 
перетворення регенеративного продукту, усклад-
нені термічними ефектами, що призводить до 
плавлення гранул цього продукту. Саме тому 
здійснення товарознавчих досліджень саморя-
тівників вимагає особливої ретельності в їх під-
готовці та безпосередньому проведенні. Під час 
зберігання, транспортування, підготовки та про-
ведення товарознавчих досліджень саморятів-
ників, а також утилізації об’єктів дослідження 
необхідно дотримуватися правил й заходів без-
пеки, наведених у публікації [7]. Практично ніхто 
з науковців та судових експертів не займався про-
блемами товарознавчої експертизи засобів інди-
відуального захисту органів дихання під час їх 
ввезення на митну територію України з метою 
випуску у вільний обіг. Також і відсутні атесто-
вані методики проведення судових експертиз із 
цієї проблематики. А тому розроблення методо-
логічного забезпечення ідентифікації та товароз-
навчої експертизи саморятівників потрібне для 
проведення безпечних та результативних товароз-
навчих досліджень, забезпечення об’єктивності 
та повноти отриманих відповідей на сформульо-
вані питання товарознавчих експертиз саморятів-
ників. Означене попередить ввезення на митну 
територію України та використання на вугільних, 
рудних та нерудних шахтах, промислових під-
приємствах саморятівників низької та сумнівної 
якості, які можуть бути смертельно небезпечними 
для працівників та товарознавців-експертів [5].

Постановка завдання. Товарознавчу екс-
пертизу проведено з метою визначення безпеки 
та придатності до використання за функціональ-
ним призначенням саморятівників, перед їх вве-
денням в експлуатацію.

Об’єктом дослідження були вибрані саморятів-
ники шахтні ізолюючі на хімічно зв’язаному кисні 
моделі “K-S30”. Предметом дослідження є про-
цедура товарознавчої експертизи саморятівників. 
Під час проведення досліджень використані такі 
методи: аналітичний; систематизації; зіставлення; 
фотографічний; стандартні методи; узагальнення.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Для відповіді на питання товарознавчої експер-
тизи (чи є придатними до використання саморя-
тівники шахтні ізолюючі на хімічно зв’язаному 
кисні моделі “K-S30”, а саме зразки: № 1 –  
зав. № 19010102, № 2 – зав. № 19010103, № 3 – 
зав. № 19010100, № 4 – зав. № 19010032, № 5 – 
зав. № 19010167?) була розроблена програма екс-
пертизи, що передбачала послідовне виконання 
таких етапів:

а) попередній аналіз комплекту документів, 
наданих замовником товарознавчої експертизи;

б) підбір джерел інформації для проведення 
ідентифікації та досліджень об’єкта експертизи;

в) встановлення місця та термінів проведення 
товарознавчої експертизи;

г) ідентифікація об’єкта експертизи;
ґ) визначення вимог до безпеки та якості, 

параметрів об’єкта експертизи, їх базових зна-
чень та методів випробувань;

д) вибір випробувальної лабораторії для про-
ведення досліджень;

е) замовлення проведення випробувань 
об’єкта експертизи, за визначеними параме-
трами, у визначеній випробувальній лабораторії;

ж) аналіз наданих випробувальною лаборато-
рією результатів досліджень;

з) формулювання відповіді на питання екс-
пертизи;

и) оформлення експертного висновку.
У статті представлено результати реалізації 

частини етапів експертизи вищезазначеної про-
грами. Відповідно до розробленої програми това-
рознавчої експертизи проведена ідентифікація 
об’єкта експертизи. За результатами аналізу засо-
бів ідентифікації (реквізитів маркування об’єктів 
експертизи, стандартів, технічного регламенту, 
інструкції з експлуатації) встановлено, що 
об’єктами товарознавчої експертизи є засоби 
індивідуального захисту органів дихання, а саме 
п’ять саморятівників шахтних ізолюючих на 
хімічно зв’язаному кисні. За реквізитами мар-
кування (в статті наведена частина реквізитів), 
нанесеними на шильдах, що прикріплені до фут-
лярів для носіння об’єктів експертизи, визначені 
такі інформативні дані:
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а)  – знак засвідчує, що об’єкти експертизи 
відповідають основним вимогам директив ЄС 
і гармонізованим стандартам ЄС, а також те, що 
продукція пройшла процедуру оцінки відповід-
ності директивам;

б) “К–S30” – позначення моделі;
в) “Сhemical Оxygen Self-rescuer” – призна-

чення (хімічний кисневий саморятівник);
г) Apparatus type KS – working duration 30 min – 

“К” – тип кисневого апарату для евакуації, “S” – 
для використання під землею, номінальна трива-
лість захисної дії 30 хв;

ґ) Standard: ЕN 13794:2002 – позначення стан-
дарту.

Саморятівники шахтні ізолюючі на хімічно 
зв’язаному кисні моделі “K-S30” є засобами 
індивідуального захисту органів дихання, які за 
конструкцією та призначенням належать до тре-
тьої категорії та четвертого класу засобів індиві-
дуального захисту і необхідні для саморятування 
робітників та посадових осіб вугільних, рудних 
та нерудних шахт.

Застосовуючи результати ідентифікації 
об’єкта експертизи, на наступному етапі (за 
розробленою програмою товарознавчої експер-
тизи) ми визначили мінімальні вимоги до без-
пеки та якості саморятівників, їх базових значень 
та методи випробувань. Встановлено, що міні-
мальні вимоги до автономних дихальних апаратів 
із замкненим контуром із хімічно зв’язаним кис-
нем та стисненим киснем для евакуації визначені 
у ДСТУ EN 13794:2005 «Засоби індивідуального 
захисту органів дихання. Автономні дихальні 
апарати з замкненим дихальним контуром для 

евакуації. Вимоги, випробування, маркування 
(EN 13794:2002, ІDT)». Отже, мінімальні вимоги 
до саморятівників моделі “K-S30”, їх значення, 
номінальні величини та допуски, методи та мето-
дики, за якими потрібно проводити випробу-
вання, будуть застосовані з цього стандарту.

Автономні дихальні апарати із замкненим 
дихальним контуром для евакуації, до яких нале-
жать саморятівники моделі “K-S30”, можуть 
бути дозволені до використання тільки в тому 
разі, якщо їхні складові частини відповідатим-
уть вимогам до специфікацій випробувань, які 
є самостійним стандартом або частиною стан-
дарту, і за умови проведення випробувань із 
визначенням характеристик укомплектованого 
апарату, як зазначено в ДСТУ ЕN 13794:2005.

За ДСТУ ЕN 13794:2005 до основних методів 
зараховані: візуальний огляд (пп. 7.3), експери-
ментальні методи дослідження герметичності 
готового до використання апарату та корпусу 
(пп. 7.5.1 і 7.5.2), експериментальний метод 
дослідження розривного зусилля, яке мають 
витримувати гнучкі шланги (пп. 7.13), удару 
(пп. 7.6.1), вібрації (пп. 7.6.2), моделювання для 
дослідження основних експлуатаційних пара-
метрів (пп. 7.10), температурних випробувань 
(п. 7.9.2), вимірювальний метод дослідження 
об’єму дихального мішка (п.7.8).

За результатами аналізу і систематизації 
інформації з ДСТУ ЕN 13794:2005 нами вибрано 
параметри випробувань засобів індивідуаль-
ного захисту органів дихання, із посиланням на 
номери підпунктів стандарту, які містять вимоги 
до них та методи випробувань (табл. 1).

Таблиця 1
Види проведення випробувань засобів індивідуального захисту органів дихання  

за ДСТУ ЕN 13794:2005

Параметр Номер пункту згідно з ДСТУ EN 13794
вимога метод

Загальні вимоги 6.1 ДСТУ EN 13794
Конструкція 6.2 7.3
Поводження з апаратом 6.8 7.3
Герметичність 6.9 7.5.2
Дихальний мішок 6.14 7.8
Розтягувальне зусилля 6.13.3 7.13
Механічна міцність 6.16 7.6.1, 7.6.2, 7.10
Стійкість до температури 6.17.2 7.9.2, 7.10.1
Займистість 6.18 EN13274-4 метод 4
Експлуатаційні параметри 6.19 7.3, 7.9.2, 7.10
Температура поверхні 6.20 7.11
Спеціальні вимоги до апаратів К-типу 6.24.1, 6.24.2 7.3, 7.5.1, 7.9.2, 7.10
Маркування 8 (8.1-8.12) 7.3
Супровідна інформація 9 (9.1-9.6) 7.3
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Наведені в табл. 1 дані будуть використані 
нами під час замовлення у випробувальній 
лабораторії проведення випробувань саморя-
тівників моделі “K-S30” на відповідність вимо-
гам ДСТУ ЕN 13794:2005. Для проведення 
випробувань саморятівників моделі “K-S30” 
з реєстру органів з оцінки відповідності потрібно 
вибрати одну з випробувальних лабораторій, 
яка має бути акредитована Національним агент-
ством з акредитації України на відповідність  
ДСТУ ISO/IEC 17025, у сфері акредитації засобів 
індивідуального захисту органів дихання.

За результатами аналізу реєстру випробу-
вальних лабораторій вибрано лабораторію для 
проведення випробувань саморятівників моделі 
“K-S30”. Атестат про акредитацію вибраної 
випробувальної лабораторії Національним агент-
ством з акредитації України дозволяє лаборато-
рії видавати протоколи випробувань для таких 
складних і специфічних апаратів як ізолюючі 
шахтні й цивільні саморятівники, респіратори 
на стислому кисні, дихальні апарати на стислому 
повітрі, повнолицеві маски.

Аналізуючи наданий протокол контрольних 
випробувань, оформлений випробувальною лабо-
раторією, визначено фактичне значення параме-
трів саморятівників моделі “K-S30” (табл. 2).

На наступному етапі проведено порівняння 
фактичних результатів випробувань, табл. 2, 
саморятівників моделі “K-S30” з нормами вста-
новленими ДСТУ ЕN 13794:2005. За результа-
тами аналізу та відповідного співставлення вста-
новлені такі невідповідності:

а) в дихальних трубках всіх п’яти саморятів-
ників моделі “K-S30” наявні хімічні речовини 
(пил регенеративного продукту);

б) футляр для носіння саморятівника зав. 
№ 19010167 не герметичний;

в) в саморятівнику зав. № 19010102 падіння 
тиску повітропровідної системи становило  
198 Па/хв, в саморятівнику зав. № 19010103 –  
93 Па/хв, у саморятівнику зав. № 19010032 – 
120 Па/хв, що свідчило про невідповідність гер-
метичності повітропровідної системи встанов-
леним вимогам, за якими падіння тиску не має 
перевищити 30 Па/хв;

г) протягом номінального часу захисної дії 
саморятівника зав. № 19010100 об’ємна частка 
діоксиду вуглецю у вдихуваному газі становила 
на 24 хв 6,17% (норма не більше 3%);

ґ) у саморятівника зав. № 19010100 макси-
мальне значення спротиву диханню на вдиху 
становило на 24 хв 1,038 кПа (норма не більше 

1,0 кПа), максимальне значення спротиву 
диханню на видиху становило на 24 хв 1,102 кПа 
(норма не більше 1,0 кПа), часу захисної дії ста-
новив 21 хв (при заявленому – не менше 30 хв).

Наявність вище зазначених невідповіднос-
тей у саморятівниках “K-S30” (зразки: № 1 –  
зав. № 19010102, № 2 – зав. № 19010103, № 3 –  
зав. № 19010100, № 4 – зав. № 19010032, № 5 – 
зав. № 19010167) зумовлює неможливість їх вико-
ристання за функціональним призначенням, бо 
використання їх у такому стані створює загрозу 
для життя користувача.

Висновки і перспективи подальших дослі-
джень у цьому напрямі. Послідовна реаліза-
ція етапів розробленої програми товарознавчої 
експертизи дала змогу сформулювати відповідь 
на питання експертизи. Саморятівники шахтні 
ізолюючі на хімічно зв’язаному кисні моделі 
“K-S30” є непридатними до використання, а саме:

а) зразок № 1 – саморятівник 
зав. № 19010102 не відповідав вимогам пп. 6.2, 
6.9 ДСТУ ЕN 13794:2005, в частині того, що 
в його дихальній трубці наявні хімічні речовини 
(пил регенеративного продукту), падіння тиску 
повітропровідної системи становило 198 Па/хв 
(норма не більше 30 Па/хв);

б) зразок № 2 – саморятівник зав. 
№ 19010103 не відповідав вимогам пп. 6.2, 
6.9 ДСТУ ЕN 13794:2005, в частині того, що 
в його дихальній трубці наявні хімічні речовини 
(пил регенеративного продукту) і падіння тиску 
повітропровідної системи становив 93 Па/хв 
(норма не більше 30 Па/хв);

в) зразок № 3 – саморятівник зав. 
№ 19010100 не відповідав вимогам пп. 6.2, 
6.19.3, 6.19.5 ДСТУ ЕN 13794:2005, в частині 
того, що в його дихальній трубці наявні хімічні 
речовини (пил регенеративного продукту), про-
тягом номінального часу захисної дії само-
рятівника об’ємна частка діоксиду вуглецю 
в газі, що вдихається, становила на 24 хв 6,17% 
(норма не більше 3%), максимальне значення 
спротиву диханню на вдиху становило на 24 хв 
1,038 кПа (норма не більше 1,0 кПа), макси-
мальне значення спротиву диханню на видиху 
становило на 24 хв 1,102 кПа (норма не більше 
1,0 кПа), час захисної дії становив 21 хв (при 
заявленому – не менше 30 хв);

г) зразок № 4 – саморятівник зав. 
№ 19010032 не відповідав вимогам пп. 6.2, 
6.9 ДСТУ ЕN 13794:2005, в частині того, що 
в його дихальній трубці наявні хімічні речовини 
(пил регенеративного продукту) і падіння тиску 
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повітропровідної системи становило 120 Па/хв 
(норма не більше 30 Па/хв);

ґ) зразок № 5 – саморятівник зав. 
№ 19010167 не відповідав вимогам пп. 6.2, 
6.24 ДСТУ ЕN 13794:2005 (ЕN 13794:2002, IDT), 
в частині того, що в його дихальній трубці наявні 
хімічні речовини (пил регенеративного про-
дукту), футляр для носіння не герметичний.

Подальші дослідження будуть спрямовані на 
розроблення методик проведення ідентифіка-
ції та товарознавчої експертизи саморятівників 
шахтних ізолюючих на хімічно зв’язаному кисні. 
Це дасть змогу проводити безпечні та резуль-
тативні товарознавчі дослідження, забезпечить 
об’єктивність та повноту вирішення сформульо-
ваних питань товарознавчих експертиз саморя-
тівників.
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